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DIGILABEL & DATAPOL DIGITALE

ETIKETTEN AUF BOGEN

REIHE VON SELBSTKLEBENDEN

O LECTA



HP Indigo




Digitale Druckverfahren sind auf dem Vormarsch dank ihrer Flexibilitat. \Wenn Sie
entweder Liquid (HP Indigo) oder Dry Toner-Systeme benutzen, hilft die JAC digitale
Produktreihe lhnen, kostengunstigen, kleinen und kundendefinierten Druckauflagen
zunutze zu machen.

Digilabel und Datapol sind entwickelt worden, um eine zuverlassige Leistung zu
bringen und um ihre Drucker zu schiitzen, wahrend Sie ihre Termine einhalten
und den Ruf ihrer Branche behalten. Bei der Benutzung mit Dry Toner-Technologie
gewabhrleistet das Obermaterial eine gute Toner-Haltbarkeit, um zu vermeiden, dass das
Obermaterial durch Kratzer beschadigt wird.

Die erstklassige Flachheit garantiert eine gute und problemlose Lauffahigkeit und ein
sauberes Kiss-Cutting.

Wenn das Obermaterial mit HP Indigo oder Liquid Toner-Technologie verwendet wird,
gewahrleistet das Obermaterial eine gute Toner-Haltbarkeit auch ohne Vorbehandlung.
Wegen der Stabilitat der Digilabel und Datapol Verbunde, weisen diese eine reibungslose
Lauffahigkeit sowie eine sehr gute Flachheit auf.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Das Obermaterial aus Papier ist geeignet fur beide Technologien.

Das Obermaterial aus Kunsstofffolien fur HP Indigo ist optimiert fur eine Tintenubertragung
aus dem Drucktuch.

Die Folien fur Dry Toner sind fur eine ausgezeichnete Toner-Haltbarkeit optimiert.

Der Klebstoff wurde entwickelt, um bei hohe Temperaturen zu arbeiten.

Lanfaserige Bogen geben die gewunschten Einzugseigenschaften.

Das Tragermaterial weist eine sehr gute Ebenheit auf.

HAUPTVORTEILE

Niedrigere Kosten bei kurzen Produktionsreihen.

Gunstiges benutzerdefiniertes Drucken.

Zeitsparend - kurzere Vorbereitungszeit bei einfarbigem und mehrfarbigem Druck.
Hervorrangende Ergebnisse bei Farbdruck.

Ab Lager verfugbar mit flexiblen Liefermoglichkeiten.

Die Qualitats-, Umwelt-, Energie-, Ar-
beits- und Gesundheitsschutzpolitik
von unserem integrierten Manage-
mentsystem unterstreicht unser En-
gagement und Verantwortung ge-
genuber den Gemeinschaften und
Bereichen, in denen wir tatig sind.

Suchen Sie Lager- und Druckempfehlungen?  IARLENCCEELIERCH el ST LILERVTILE
Laden Sie bitte unsere Nutzungsrichtlinien nach den Standards fur Umweltman-

herunter. agement ISO 14001 und EMAS, fur
) Energiemanagement ISO 50001, fur

Qualitatsmanagement ISO 9001 sowie
nach den Standards fur Arbeits- und
Gesundheitsschutz-Management 1SO
45001 hergestellt.




DIGILABEL & DATAPOL REIHE VON SELBSTKLEBENDEN

ETIKETTEN AUF BOGEN

DRUCKTECHNOLO
Produkt Beschreibung Klebstoff Tragermaterial
UNGESTRICHEN WEIR
Digilabel Laser DT FSC® Certified Ungestrichenes Papier, weif% Permanent B110D
GESTRICHEN WEIR
Digilabel Semi Gloss FSC® Certified Maschinengestrichenes Papier, weif, Permanent B 110D
seidenmatt
Digitlabel Gloss FSC® Certified Maschinengestrichenes Papier, weil, glanzend Permanent B110D
Digilabel High Gloss FSC® Certified Gussgestrichenes Papier, weil, Permanent B110D
hochglanzend
Digilabel Matt FSC® Certified Maschinengestrichenes Papier, weil}, matt Permanent B110D
NATURE
Digilabel Verge White FSC® Certified ~ Crcmefarbig, matt, ungestrichen, geripptund . B110D
mit Wasserzeichen versehen
KUNSTSTOFFOLIEN
Digilabel PE White Matt Einschicht-PE-Folie, weil3, matt Permanent B 100D
Digilabel PET Clear Gloss PET-Folie, transparent, glanzend Permanent B 145D
Digilabel PP White Gloss PP-Folie, weif3, glanzend Ablosbar B 160D
Digilabel PP White Gloss PP-Folie, weil3, glanzend Permanent B 160D
Digilabel PP Clear Gloss PP-Folie, transparent, glanzend Ablosbar B 160 D
] ) ) Supertack B 140
Datapol White Matt PET-Folie, weif, matt
Permanent B 140
Datapol White Gloss PET-Folie, weil}, glanzend Permanent B 140
Datapol Transparent Gloss PET-Folie, transparent, glanzend Supertack B 140
Datapol Transparent Gloss PET-Folie, transparent, glanzend Permanent B 140
Datapol Transparent Matt PET-Folie, transparent, matt Permanent B 140
Datapol Silver PET-Folie, Silber Permanent B 140
PE Laser White Matt PE-Folie, weil}, matt Supertack B 140
PP Laser White Matt PP-Folie, weil3, matt Permanent B 140

Achten Sie auf FSC® C011032-zertifizierte Produkte! Alle FSC®-zertifi zierte Produkte werden als FSC® Mixed Credit verkauft.

Gewabhrleistung und Haftung:

Alle Produktinformationen, technische Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlassig gelten. Sie stellen jedoch keine Garantie oder Gewahrleistung dar.
Produkte werden unter der Voraussetzung verkauft, dass der Kaufer die Eignung dieser Produkte fur seine Zwecke unabhangig festgestellt hat.
Alle Produkte werden gemaR den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Torraspapel — Lecta verkauft, sehen Sie https://www.lecta.com/terms Jac® und sind eingetragene

Warenzeichen der Avery Dennison Corporation und ihrer verbundenen Unternehmen. Die Produkte werden von Torraspapel - Lecta unter Lizenz der Avery Dennison Corpora-
tion und ihrer verbundenen Unternehmen ausschlief3lich fur EMENA produziert.
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DRUCKTECHNOLOGIE

Geschlitzt Masse Dicke Bogen- Bogen Item Code Mindest- Dry- Liquid Wasser-ba-
(g/m2) (pm) groBBe pro Box menge Toner Toner sierender
(B*L cm) (Bogen) (HP Indigo) InkJet
° 192 178 32 x 45 250 JDT70P001 250 ° ° °
32 x 46 250 BI1470002
® 182 167 250 ° °
32x 45 250 JDS80P001
® 192 170 32 x46 250 B17840002 250 ® °
[ ] 182 177 32 x 46 250 JDL80P0OO1 250 ° °
32 x 46 250 B17860002
° 192 186 250 ° °
32 x 45 250 JDM90P0O01
® 188 207 32 x 45 250 JDV80OP001 250 °
225 281 32 x 46 175 CB8940001 175 °
258 217 32 x46 250 CB5010001 250 °
237 248 32 x46 200 CB5030001 200 °
236 256 32 x46 200 CB5040022 200 °
236 253 32 x 46 200 CB5050001 200 °
230 208 32 x45 100 AC7130014 100 °
228 206 32x45 100 AP5170006 100 °
230 206 32 x45 100 AY2090002 100 ®
230 208 32 x45 100 AW2110003 100 °
224 206 32 x45 100 AY1660002 100 °
224 206 32 x45 100 AY1670002 100 ®
234 211 32 x 45 100 AH9330015 100 °
215 276 32x45 100 CB9580015 100 °

233 242 32 x 45 100 AT8860006 100 °
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